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Untersuchungsbericht W22-03542-0001

Auftraggeber: WBYV Hillmicke = Wenden

Objektart: Offentliche Wassergewinnunganlage

Wasserart: Reinwasser Zapfhahn: Probenahmehahn

Entnahmedatum: 31.10.2022 um 11:10Uhr  durch: ELAB Analytik GmbH, Brigitte Martin*

Probeneingang: 31.10.2022 Untersuchungsbeginn: 31.10.2022

Eingangsart: durch Probennehmer Untersuchungsende: 12.01.2023

Amtl. MeBstelle: 251059660000000000036 (Teis)

Entnahmestelle: Periode Hochbehélter Sportplatz Zapfhahn,

Parameter Einheit | Ergebnis Grenz-{ Richtwert Verfahren
nicht unter ] nicht tber

Wassertemperatur ¢ 10,1 DIN 38404-C4-2 1976-12*
Geruch ohne DIN EN 1622 (83} 2006-10 (Anh. C)*
Farbung farblcs visuell '
Trubung klar visuell
Freies Chior mafl <0,1 0,1 0,3 DIN EN ISO 73832 2018-03"
Koleniezahl bei 22 °C 1/ml 0 20 TrinkwV § 15 Abs. {1c)*
Koloniezzhl kei 36 °C 1/ml 0 100  TrinkwV § 15 Abs. {1c)*
Escherichia coli 1/100ml o 0 DIN EN IS0 9308-1 2017-09*
Coliforme Bakterien 1/100ml 3 0 DIN EN ISO 93081 2017-08*
Enterokokken 1/100ml 0 0 DIN EN ISO 7899-2 2000-11*
Clostridium perfringens 11100ml 0 0 DINENISO 14189 2016-11*
Spekir. Absorptionkoeff. (436nm) 1Im <0,1 0,5 DINEN ISO 7887 (C1) 2012-4*
Trubung FNU 0,11 1 ! EN ISO 7027-C2 2016-11*
Elekir. Leitfahigkeit puSicm 218 2790 EN 27888-C8 1993-11*

Dle Prafergebnisse bezlehen sich aussschilefich auf die untersuchten Proden.
Zine auszugswelse Verviefaltigung bedard der schaféichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschaftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter waww.elab-analytik defimpressum
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Untersuchungsbericht W22-03542-0001

Auftraggeber: WBV Hillmicke = Wenden

Parameter Einheit | Ergebnis Grenz- / Richtwert Verfahren
nicht unter i nicht Gber

pH-Wert - 7.97 6.5 9,5 DINEN ISO 10523 2012-04*
Temperatur bei pH Messung °C 17,8 DIN 38404-C4-2 1976-12%
Saurekapazitat (pH 4,3) mmolfl 2,31 DIN 38409-H7-1-2 2005-12*
Basekapazitat (pH 8,2) mmol/l 0,03 DIN 38408-H7-2-2 2005-12*
Natrium mg/t 28 200 DIN EN 1580 17284-2 201 7-01*
Kalium ' mg/l 0,54 | DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Calcium mgit 27 DIN EN 1SO 17294-2 2017-01*
Magnesium mgfl 87 DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Chlorid mall 32 250 DIN EN 1SO 10304-1 2008-07°
Nitrat magil <1 50 DIN EN SO 10304-1 2009-07*
Nitrit mgl <004 0,1 DIN EN 26777-D10 1993-04*
Sum. Nitrat/50 u. Nitrit/3 mg/! n.b. 1  rechnerisch
Sulfat mafil 33 250 DIN EN SO 10304-1 2008-07*
ortho-Phosphat mg/l <0,2 | EN ISC £878-4 (D11} 2004-0¢*
Calcitiosekapazitat mg/l 0,25 5 DIN 38404-C10 2012-12"
Acrylamid mgll < 0,0001 | 0,0001  DIN 38413-6 2007-02**
Epichlorhydrin mgfl < 0,0001 0,0001 DIN EN 14207 2003-09**
Benzol mgfl < 0,0001 0,001 DIN 38407-F43 2014-10*
Benzo(a)pyren mg/l < (,000005 0,00001  DIN ISO 28540 2014-05*
Benzo(b)fluoranthen mg/l < 0,00001 DIN ISO 28540 2014-05*
Benzo{k)ﬂuorantﬁen mg/l < 0,00001 DIN ISO 28540 2014-05*
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/t < 0,00001 . DIN ISO 28540 2014-03*
Benzo(ghi)perylen mg/l < 0,00001 | DIN ISO 28540 2014-05
SmEIe ARSI AL oliue Saneo(s jp) boy mg/l < 0,00001 0,0001 berechnet
1,2-Dichlorethan mg/l < 0,0001 0,003 ' DIN EN ISO 10301 1997-08*
Trichlorethen mgfl < 0,0001 | DIN EN ISC 10301 1997-08"
Tetrachlorethen mg < 0,0001 ' DIN EN ISC 10301 1997-08*
Surmme TTCE und TCE mg/l TWN mag/l < 0,0001 0,01  DIN EN ISC 10301 1997-08*
Chloroform mgll < 0,0001 DIN EN ISC 10301 1997-08*
Bromdichlormethan mg/l < 0,0001 - DIN EN ISC 10301 1997-08"
Dibromchlormethan mafl < 0,0001 DIN EN ISC 10301 1997-08"
Bromoform mgll < 0,0001 - DINEN ISC 10301 1997-08"
LHKW, Summe THM magfl < 0,0001 0,05 " berechnet*

Cle Prifergebnisse beziehen sich aussschileRiich auf die untersuchten Proben.

Eine auszugswelse Verviefaltigung bedar! der schriftichen Genghmigung der ELAS Analytix GmbH
=% ({ DAKKS
F Deutucha

Akencitiomrgstniis
(91 2118801-5C

Geschaftskedingungen und Informationen zur Datenschutzgrusdvesordnung findan Sie unter weaw elab-analytik dedimpressem
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Untersuchungsbericht W22-03542-0001

Auftraggeber: WBV Hillmicke = Wenden

Parameter Einheit Ergebnis Grenz-/ Richtwert Verfahren
nicht unter 3 nicht Gber

Vinylchlorid mgfl < 0,0003 0,0005 DIN EN ISO 10301 1997-08*
Aluminium mg/l 0,00081 | 0,2 DIN ENISO 17284-2 2017-01*
Antimon mgfi < 0,0003 | 0,005 DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Arsen mgll < 0,0003 0,01 DIN EN I8C 17284-2 2017-01*
Blei mg/l < 0,0003 0,01 DINEN IS0 17284-2 2017-01*
Bor mgil 0,0064 1 DINEN ISO 17284-2 2017-01*
Cadmium mg/l < 0,0003 0,003 DIN EN ISC 17284-2 2017-01*
Chrom mgll < 0,0003 0,05 DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Eisen mgil 0,0021 0,2 DIN EN ISO 17294-2 2017-1*
Mangan mall 0,0075 0,05 | DIN EN ISO 17294-2 2017-01
Nickel ' mgil < 0,0003 0,02 DINEN ISC 17284-2 2017-01*
Quecksilber mgfl < 0,0001 0,001 DINENISO 12848-E12 2012-08°
Selen mgfl < 0,0005 0.01 DIN EN ISO 17284-2 2017-01*
Kupfer mgl 0,0022 2 DINENISO 17294-2 2017-01"
Ammonium mgh < 0,05 05 ' DIN 38406-E5-1 1983-10*
Fluerid mg/l 0,25 1,5 DIN 38405-D4-1 1985-07*
Bromat mglt < 0,005 0,01 ENISO 15081 2001-12*
Cyanid mg/l < 0,006 0,05 DIN 38405-D13 2011-04"
TOC mg/l <03 DIN EN 1484-H3 2019-04*
Gesamtharte °dH 578 DIN EN I1SC 17284-2 2017-01*
Harte(Ca+Mg) " mmolfl 1,03 berechnet

n.h.= nicht nachweisbar, n.b.= nicht berechnet; * = im Akkreditierungsumfang

** = Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer curchgefuhrt
Die Parameter Wassertemperatur und freies Chlor werden routinemafig vor Ort bestimmt. Standardmanig erfolgt die Probenahme von Trnkwasser im Bergich
der Akiaeditterung nach DIN EN SO 19458 und DIN EN 18O 38402-A14/DIN I1SQ 5687-5. Die Probenahme zur Untersuchung von Legionelien erfolgt nach DIN
EN ISC 19458 Zwack b in Verbindung mit der UBA-Empfehlung, Ausnahme Cuschen, hier Zweck c. Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

Das Reinwasser erfiilit die mikrobiologischen Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung nicht, da:
coliforme Keime nachgewiesen wurden.

Die untersuchten chemisch-physikalischen Parameter erflllen die Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung.
Fremdvergabe Acrylamid und Epichlorhydrin, Labor D-PL-14004-01-02.

Dieser Bericht geht in Kopie an die zustandige Gesuncheitsbehdrde {Kreisverwaltung Clpe Fachdienst/Arztlicher Gesundneitsdienst).

Die Prufergebrisse bezlehen sich aussschifeiich auf die untersuchten Proben.
Sine auszugswelse Vervielfaltigung bedarf der scheftichen Genehmigung der ELASB Analytik GmbH

Geschafisbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie untet www. elab-anmalytil de/impressum

ids




Seite 4/4

Untersuchungsbericht W22-03542-0001

Auftraggeber: WBYV Hillmicke * VWWenden
ELAB Analytik GmbH

i (. Wibher

Christine Keftner
Priifzeichnungsberechtigte

Cle Prifergebnisse beziehen sich aussschilefich auf die untersuchten Proben.
Eine auszugswelse Verviefaltigung bedart der scanfithen Gerehmigung der ELAS Analytik GmbH.

{( DAKKS

Deurchy

Geschafishedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundvererdnung fincen Sle unter www elab-analytik defimpressum
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